
UNIVERSELLES KOMPLETT ALU TERRASSEN MONTAGESYSTEM FÜR ALLE BELÄGE WIE

HOLZ‐, WPC‐, BPC‐, HPL ‐ DIELEN ODER KERAMIK ‐, BETON‐, UND STEINPLATTEN

          TECHNISCHE INFOS FÜR HOLZ‐, WPC‐, BPC‐ oder HPL DIELEN MONTAGE

 

 

Diele



ALUECOFIX Aluminium Unterkonstruktions Balken in 5 verschiedenen Bauhöhen
   

Vorkonfektionierte Winkel und Kopplungen für die perfekte ‐ einfache Rahmenverstrebung in 2 D & 3 D 

 

Randabschlüsse für Dielen und Platten  Quickfix Strebe

Vorkonfektionierte Kopplung Aluminium Profile ‐ Plattenträger / Bodenanker

Vorkonfektionierte Bodenanker für Befestigung Alumnium UK auf harten Untergründen z.B. Betonfundament

45 x 15 mm 45 x 23 mm 45 x 38 mm 45 x 85 mm

T Verbinder  T Verbinder Kopplung 2 D Kopplung 3 D Kopplung Front 3 D Kopplung Side

Winkel Verbreiterung 60 mm
für Dielenverlegung

Randabschluss PRO  Randabschluss Easy Qickfix Strebe

Universalkopplung

Bodenanker XL zur Aufständerung und Befestigung
Höhenausgleich möglich 23 ‐ 44 mm

Blendenhalter Bodenanker ‐ Plattenträger 

Bodenanker L zur Aufständerung und Befestigung
Höhenausgleich möglich 0 ‐ 23 mm

120 x 80 mm



Zubehör für Aufgeständerte Terrassen und Sonderbaulösungen für Befestigung Alumnium UK
einsetzbar bei Terrassen ab 600 mm Aufbauhöhe, Projekte Hanglage, sandiger Boden, Steege ect.

Befestigungs Adapter für Pfosten und Erdspieße / Anker

Kopplung Aluminium Profile ‐ Plattenträger / Bodenanker ‐ Schrauben

Blendenlösungen aus Aluminium Eloxiert Blendenlösung für den Bau mit Plattenmaterial

Blendenlösungen aus Aluminium Eloxiert   Winkel Treppenbau 90 °

23 x 22 mm eloxiert

23 x 65 mm  
23 x 95 mm

 
Winkel 1,5 mm stark auch andere Abmessungen möglich

Bodenanker zum Aufdübeln 

Blenden Aufnahmeprofil Blenden Winkelprofil Blenden Halter Profil

Flügelbohrschraube Diele auf Alu
5,5 mm x 45 & 60 mm A 2 ohne 
Vorbohren einzusetzen

Senkkopfschraube 3,9 mm x 22 mm A 2
für Befestigung Plattenhalter und WPC Clip

Bohschraube 4,8 mm x 25 mm A 2
Systemschraube für alle Alu Teile
gehärtet ohne Vorbohren einzusetzen

Pfosten 72,5 x 72,5 mm
Zum Aufdübeln oder direkt als
Fundamentstütze im Boden verarbeiten 

Pfostenadapter Adapter Bodenfuß 

Halteclip Blende



Belüftung‐und Entwässerungsrinne BASE und PRO für Ihre Terrasse
 

Belüftungs‐und Entwässerungsrinne PRO 20 mm x 139 mm in Alumnium Eloxiert

Entwässerungsrinne BASE für die Aufnahme der Entwässerungs‐und Belüftungsrinne bei z.B. Bodenmontage

Die Entwässerungs‐und Belüftungsrinne PRO bietet die Möglichkeit, mit unserem Clickadapter ohne Verschraubung
auf den Stellfüßen und auf das Aluminium System montierbar. Aber auch Verschraubung und Anpassung der Bauhöh
durch unsere Ausgleichklötze.



ALUECOFIX kann auf allen Böden aufgebaut werden

Mit JUMBO Profile Abstände bis zu 4 Meter möglich 
auf z.B. Streifen Fundamenten

Sand und Erde 

Streifenfundamente

Gefestigter Boden
z.B. Rasen / Erde

Gefestigter Boden
z.B. Schotter / Kies

Punktfundamente 

Dachbahnen



Technische Informationen Verlegung von Holz‐und WPC Terrassen

Bei der Montage von Holz‐oder WPC Dielen ist es wichtig, dass Sie die technischen Spezifikationen der Hersteller beachten,
was Ihre Dielen betrifft. Für die Unterkonstruktion gelten relativ einfache Regeln um eine Terrasse optimal zu verlegen.

z.B. Abstand der UK Balken für die Dielen (bei Holz meist 400 ‐ 450 mm bei WPC meist 350‐400 mm)

 

Abstand der UK Balken untereinander
Hersteller abhängig

Überstand der Dielen über die UK hinaus (bei Holz und WPC nicht länger als 80‐100 mm)

Überstand Diele über die UK
Hersteller abhängig

Abstand zu festen Bauteilen, dies gilt vorallem für WPC Dielen und kann sehr unterschiedlich sein
abhängig von der Qualität und Abmessungen der Diele. Aber auch bei Holzdielen müssen vor‐
geschrieben Abstände durch Quellen und Schrumpfen eingehalten werden

 

Egal welche Dielen Sie verbauen empfehlen wir Ihnen IMMER eine feste Rahmenbauweise. Durch einen 
fest miteinader verschraubten Rahmen erreichen Sie bessere Ergebnisse für Ihren Dielenbelag.
Egal ob Holz‐oder WPC Dielen haben diese IMMER entsprechende Axialkräfte in alle Richtungen. Die Dielen
Schwinden, Quellen und verwerfen sich abhängig von dem eingesetztem Material teilweise Extrem.

Diesen Kräften können Sie einfach und dauerhaft entgegenwirken durch eine feste Rahmenkonstruktion mit 
dem ECOFIX System.

 
Mit dem ALU ECOFIX System können Sie auf allen Untergründen bauen.

Fester Boden  Beton

typisch Dach, Balkone Dachbahnen

Fliesen

Punktfundamente Beton

Gefestigter Boden Abgerüttelte Schotterfläche
typisch Garten  Verdichteter Erdboden

Abgerüttelte Kiesfläche

Ungefestigte Böden, die nicht verdichtet oder sandig sind  Wassernahe Terrassen, Rasenflächen ect.

Sonderfall aufgeständerte Terrassen, Stege oder stark abfallende Hänge

Plattenmap einstellen

Diele

Diele

W
an

d

UK

UK



Abstände für die Punktfundamente bzw. Stelzlager oder Bodenanker
ECOFIX Systeme verfügen trotz geringem Gewicht über TOP STATIK Werte

Maximale Spannweite (Stellfüße und Punktfundamente) für das Alusystem ECOFIX zul. Durchbiegung L/300
bei 5 kn Auflast = öffentlicher Bereich

5 kn
entspricht den 
Maximalwert

Anwendung im 
öffentlicher Bereich

Durchbiegung L/300 bei 5 kn Auflast = öffentlicher Bereich

Abstand A = Balkenabstand ‐ abhängig von der Diele bzw. dem Plattenformat

Abstand A 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

Abstand B 1100 mm 950 mm 850 mm 780 mm

Abstand B = Abstand der Punktfundamente, Stelzlagern Anker evt.

Abstand A = Balkenabstand ‐ abhängig von der Diele bzw. dem Plattenformat

Abstand A 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 
Abstand B 1130 mm 980 mm 880 mm 800 mm

Abstand B = Abstand der Punktfundamente, Stelzlagern Anker evt.

Abstand A = Balkenabstand ‐ abhängig von der Diele bzw. dem Plattenformat

Abstand A 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 
Abstand B 2050 mm 1770 mm 1590 mm 1450 mm

Abstand B = Abstand der Punktfundamente, Stelzlagern Anker evt.

Abstand A = Balkenabstand ‐ abhängig von der Diele bzw. dem Plattenformat

Abstand A 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

 
Abstand B 4200 mm 3660 mm 3280 mm 2990 mm

Abstand B = Abstand der Punktfundamente, Stelzlagern Anker evt.
 

Beispiel:

Bei der Verlegung von Dielen mit Balkenabstand 400 mm und dem 45 x 38 mm 
ECOFIX benötigen Sie aller 980 mm MINIMUM ein Punktfundament, 
Stelzlager oder Anker.

HINWEIS FÜR STELZLAGER ODER PADS WIPPEFFEKT 
Die reine technische Belastungsmöglichkeit des Systems sollten Sie aber immer mit der Bausituation und der
gefühlten Stabilität Montage mit Stelzlagern abgleichen. D.h. der maximalwert STATIK ist nicht immer der
optimale Wert bei der Montage. Wir empfehlen Ihnen MINIMUM 4,5 ‐5,5 Lager pro m².

Bei der Verarbeitung der Alumnium Profile auf Streifen, Punktfundamenten, Aluadaptern fest verschraubt 
mit einem Bodenanker, können Sie die Maximalwerte Abstand B als Grundlage für die Montage nehmen!

Abstand A
Balkenabstand

Abstand B
Abstand der 
Punktfundamente, 
Stelzlager, Anker 
ect.

ECOFIX 45 x 23 mm

ECOFIX 45 x 38 mm

ECOFIX 45 x 85 mm

ECOFIX 120 x 80 mm



Technische Informationen Verlegung von Holz‐und WPC Terrassen

Egal welche Dielen Sie verbauen empfehlen wir Ihnen IMMER eine feste Rahmenbauweise. Durch einen 
fest miteinader verschraubten Rahmen erreichen Sie bessere Ergebnisse für Ihren Dielenbelag.
Egal ob Holz‐oder WPC Dielen haben diese IMMER entsprechende Axialkräfte in alle Richtungen. Die Dielen
Schwinden, Quellen und verwerfen sich abhängig von dem eingesetztem Material teilweise Extrem.

Diesen Kräften können Sie einfach und dauerhaft entgegenwirken durch eine feste Rahmenkonstruktion mit 
dem ECOFIX System.

Beispiele für Fundamente

Betonboden

Streifen‐und Punktfundamente

Bodenanker

Bodenanker erhöht

Gummi 
Granulatpads Stellfuß 

justierbar

Gefestigter Boden z.B. abgerüttelte und verdichte 
oder gewachsene Böden bzw. Schotter oder 
Kiesfundamente

Bodenanker

Stellfuß justierbar



Verarbeitungs Hinweise ECOFIX SYSTEM für Dielenmontage

Höheneinstellung durch justierbare
Stelzlager

UK BALKEN

 
CLICK FIX ADAPTER

 
STELLFUß

Die Stelzlager bilden die Punktfundamente für den Rahmen und können in den Höhen auf das gewünschte 
Terrassenniveau eingestellt werden.
Die ALU UK und die Stelzlager bilden ein perfektes ‐ dauerhaftes ‐ festes Fundament für Ihre Terrasse. 
Leichter Niveaausgleich möglich + durch die aufgeständerte Bauweise perfekter Wasser

Ablauf und Unterlüftung der Terrasse gewährleistet. Jeder Zeit reversibler Eingriff in die Konstruktion möglich und 
ein sehr geringes Eigengewicht von Aluprofilen, Zubehör und den Stelzlagern bei TOP Statik alles immer ausgelegt 
auf 5 Kn m² = Höchstauflast öffentlicher Bereich. D.h. ein Rund um Sorglospaket für Monteur und Kunde.

Der Clickadapter ermöglicht Ihnen eine schraublose Verbindung zwischen Stellfuß und ECOFIX
Profil und sichert den Fuß gegen späteres Verrutschen im System.



Verarbeitungs Hinweise ECOFIX SYSTEM für Dielenmontage

Stelzlager 

 

 

Die Stelzlager sind in den Höhen beginnend ab 11 mm ‐ 470 mm lieferbar. Mit den Adaptern 
50 mm und 100 mm können Zwischen‐Höhen gebildet werden. Achtung Adapter erst nutzbar
ab der Fußgöße 70‐120 mm.

Bei Punktfundamenthöhen unter 11 mm nimmt man Gummigranulatpads, lieferbar in
3, 8 oder 20 mm Stärke 60 mm x 90 mm.

Unsere Stelzlager können durch den 200 mm Durchmesser am Boden ohne zusätzliche
Platte oder PAD auf Dachbahnen, Rasen, Schotter ect. GEFESTIGTER BODEN gestellt werden.

Bei Dachbahnen und evtl. vorhandenen Nähten werden diese ausgeglichen mit dem PAD 
200 x 200 x 5 mm ‐ das PAD hat eine Alukschierung und ist somit auch auf allen Dachbahnen
einsetzbar.

11 ‐ 15 mm 15 ‐ 19 mm 19 ‐ 27 mm 27 ‐ 40 mm 40 ‐ 70 mm

70 ‐ 120 mm 120 ‐ 170 mm 170 ‐ 270 mm 270 ‐ 370 mm 370 ‐ 470 mm

50 mm Adapter 100 mm Adapter



Verarbeitungs Hinweise ECOFIX SYSTEM FÜR STEIN‐, BETON‐und KERAMIK PLATTEN
Stelzlager 

Unser Stelzlager Boden hat kein Loch in der Mitte 
Sie benötigen als keine zusätzliche Platte wie 
bei anderen Systemen wenn Sie auf der Dachbahn
arbeiten bzw. gefestigtem Boden

Grundsätzliche Information zu Gefälleausgleich!

Wir empfehlen auch bei der Verlegung von Stein, Beton und Kermikplatten eine Gefälle in der Fläche von Minimum

1 % zu stellen. Gerade bei Keramik Platten gibt es Hersteller am Markt, die keine Gewährleistung übernehmen für 
die Rutschfestigkeits Klasse der Platten, wenn diese ohne Gefälle verlegt werden. 
Für den Gefälleausgleich bis zu 4 % = 7 ° nutzen Sie unsere Gefälleausgleichscheibe.

SYSTEMVORTEIL Der Fuss vom Stelzlager sitzt fest in der Scheibe und das 
eingestellte Gefälle BLEIBT DAUERHAFT FEST EINGESTELLT!
 

Von Stelzlagern mit losen selbst nivilierenden Wackelköpfen raten wir ab! Ein UK System muss DAUERHAFT ‐ FEST
UND STABIL stehen. Bei z.B. dem "sogannten Setzen" der Terrasse und durch die dauerhafte Nutzung können sich
Segmente auch nachträglich verschieben. Dauerhaft FEST eingestellte Systeme können nicht wie lose selbst 
justierende Wackelköpfe in andere Richtungen kippen. Deshalb haben unsere Lager feste KÖPFE und wenn 
tatsächlich starke Gefälle ausgeglichen oder gegeben werden müssen, die über einen Bereich von 1‐2 % hinausgehen,
nutzen Sie die Gefällausgleichscheibe. DIE SCHEIBE KANN GEFÄLLE AUSGLEICHEN ABER AUCH GEZIELT UND 
DAUERHAFT GEBEN! Für normale Unebenheiten am Boden + normale Gefälle reicht das Boden Pad 200 x 200 x 5 
mm mit Alukaschierung und die justierbaren Höhen Einstellbereiche der Stellfüße. 

Gefälle Ausgleichscheibe



Verarbeitungs Hinweise ECOFIX SYSTEM für Dielenmontage

Streben und Kopplungen
 
Mit dem ECOFIX System haben Sie die Möglichkeit, das System nach Bedarf durch Streben und Kopplungen
zu verbinden, dass Sie einen versteiften ‐ stabilen miteinander verbundenen Rahmen erhalten, der DAUERHAFT 
alle Bewegungen der Terrasse absorbiert und entsprechend abtragen kann. Dabei geht es nicht nur um den 
Druckausgleich der von oben kommt sondern auch um alle anderen Bauteilbewegungen, die auf die 
Unterkonstruktion einwirken, durch Bewitterung und Nutzung + Schutz der Bauteile untereinander.

Hier gilt der Grundsatz, je stabiler Sie Ihr Fundament bauen "als festen Rahmen". Um so geringer 
ist die Gefahr, dass bei der langen und intensiven Nutzung der Terrasse Probleme oder 
Schäden entstehen können. Sie können den teuersten Belag verbauen ‐ wenn die UK nicht passt
wird es kein dauerhaft gutes Ergebnis geben und im Extremfall wird der Belag sogar beschädigt.

Nicht allein der Aluminium Balken ist der Garant für die TOP Qualität der UK Vor allem die
Verbindungstechnik inkl. Streben und Randabschlüssen. Hier ist das ECOFIX System einzigartig,
in den Möglichkeiten perfekte UK Rahmen bauen zu können für alle Anforderungen.

Möglichkeiten mit unserem System professionelle Rahmen zu bauen für den Terrassenbau sind enorm.

 

Die Flexibilität, die Sie durch das ECOFIX System haben ermöglicht Ihnen praktisch fast
alle denkbaren Vebindungen für Ihr Projekt zu realiseren.

Winkel 
vorkonfektioniert 
auf Maß mit 
Bohrlöchern

Kopplung 
vorkonfektioniert für die 
Verbindung von Balken in 
der Länge

Gelenkverbindungen für 
Schräge oder Runde Flächen 
bzw. Streben und Rahmen

Gelenkverbindungen für 
den 3 D Bau für Treppen, 
Rampen, Aufbauten

BEISPIELE



Technische Informationen Verlegung von Holz‐und WPC Terrassen

   

 ‐ ECOFIX Profile lieferbar in 2 oder 4 Meter und in ALU blank oder Schwarz eloxiert
 ‐ Profile sind 45 mm Breit  Bauhöhen 15 mm / 23 mm / 38 mm und 85 mm

 ‐ Streben werden vor Ort aus den Hauptprofilen geschnitten einfach und leicht
 ‐ Verbindungsteile (T Träger Winkel ‐ Kopplungen ‐ Kopplungen) sind alle vorkonfektioniert auf Maß

 ‐ Nur 1 Typ Verbindungsschraube für die gesamten Systemteile = Bohrschraube 4,8 mm x 22 mm A 2
 ‐ einfaches Verschrauben der ECOFIX Profile mit den T Verbinder Systemwinkeln und Systemschraube

 ‐ es können durch die innovative Verbindungstechnik alle benötigten Rahmenvarianten erstellt werden
 ‐ eine feste Verstrebung von Unterkonstruktionsrahmen ist enorm wichtig, damit aller auftretenden
    Bauteilbewegungen durch das Verlegematerial (z.B. Bewegungen von Holz‐oder WPC Dielen)
    aber im Besonderen die auftretenden Kräfte durch die Nutzung der Terrasse und die Witterung

    otpimal aufgenommen werden  ‐ das Ecofixsystem erzielt eine optimale Versteifung in alle Richtungen

Vorkonfektionierter Winkel sitzt passgenau 4 mm tief im Profil, damit erreicht man

eine optimal statische Eckverbindung in alle Richtungen. Winkel. kann nicht verdrehen
und lagert Druck‐und Zuglasten in das System optimal ab. Winkel wird mit der Bohrschraube
48 x 22 mm verschraubt und ist somit dauerhaft fest positioniert.

  Schraubkanal nutzbar für alle gänigen Befestigungen  Einfache Verarbeitung von
Gibt allen Schrauben ab 3,9  mm festen Halt Aluminium!

Kanal 2,9 mm Breit und 8 mm Tief
 
Perfekte Befestigungs Lösung auf dem Aluminium System für alle Deck Materialien 
EINE UK FÜR ALLE BELÄGE

45 x 15 mm 45 x 23 mm 45 x 38 mm 45 x 85 mm

T Verbinder 

WPC Clip / Klammer Clip für H Nut Diele Clip für Diele ohne H Nut Diele auf ALU UK Plattenhalter

T Verbinder 

Perfekte Verstrebung in 1 Ebene mit unseren Verbindern

1 Ebene 

120 x 80 mm



Technische Informationen Verlegung von Holz‐und WPC Terrassen
Da unsere Systemwinkel eine Schenkellänge haben von 60 mm müssen die Streben nicht passgenau auf den mm gesägt werden.

   

Winkel kann durch seine Schenkellänge
von 60 mm auch aus dem System heraus
montiert werden. Wichtig bei Anschlüssen und  
Streben zur Wand bzw. im Randbereich 
oder zu anderen festen Anschlüssen. Winkel

kann dadurch auch zur Wandbefestigung genutzt werden.

 ‐ Verstrebung des Rahmens in 1 Ebene möglich ‐  Streben mit Winkel und Kopplungen können überall montiert werden
 ‐ Perfekte Rahmenversteifung bei z.B. Wand An‐und Abschlüsse, Ecken, Balkonfenster‐und Tür Ein‐und Austritten 
 ‐ System Stärke = reagieren Sie individuell auf der Baustelle auf alle Aufgabenstellungen und Montageanforderungen

Die Flexibilität, die Sie durch das ECOFIX System haben, ermöglicht Ihnen praktisch alle notwendigen Vebindungen für Ihr Projekt 
zu realsieren.

Einfache Verarbeitung von Aluminium beim Bohren ‐ Sägen. 
Schrauben einfach verarbeiten mit Akubohrschrauber.



T Verbinder und Kopplungen für die Rahmenaussteifung

Mit der T Verbinder Kopplung können Sie die Systeme 
45 x 15 mm 45 x 23 mm und 45 x 38 mm miteinander verbinden.

Gerade im Bereich der Hausanschlüsse und der Fenster‐und Türen
Nischen sind die Aufbauhöhen nicht optimal und sehr gering. Mit dieser
Systemlösung kann man auch Profile im 90 ° Winkel koppeln und verschiedenen T Verbinder ‐ Kopplung
Aufbauhöhen nutzen.

Beispiel T Verbindung von 45 x 38 mm mit 45 x 23 mm

Mit dem 2 D Gelenk können im System Rundungen und Schrägen
in der Fläche abgebildet werden. Das Gelenk ist ausgestattet mit

einer Gewindeschraube + Mutter und kann somit nach der gewünschten
Positionierung bzw. Ausrichtung fest angezogen werden. 2 D Gelenk

Beispiel Rahmen mit Radius ‐ einfach und problemlos möglich mit unserem 2 D Gelenk = feste Versteifung in jeder Bausituation

Einfache Verarbeitung von Aluminium beim Bohren ‐ Sägen.  Schrauben 
einfach verarbeiten mit Akubohrschrauber.



Kopplungen ‐ Bodenanker ‐ Plattenhalter

Mit dem 3 D Gelenk können im System in jede Richtung und Winkel nach oben und nach unten bauen. 
Die Gelenke sind ausgestattet mit einer Gewindeschraube + Mutter und können somit nach der gewünschten
Positionierung bzw. Ausrichtung fest angezogen werden.
 

 

Nutzbar für Blenden, Aufbauten, Ramen, Treppen ect.

Die obere Montage Ebene bleibt dabei auf dem selben Niveau.
Die Universalkopplung verbindet die Aluminium Profile in der
Länge und wird mit der Systemschraube 4,8 x 22 mm A2
verschraubt. Die Kopplung ist einsetztbar für die Profile
45 x 23, 45 x 38 und 45 x 85. Sie können mit dieser Universal
Kopplung auch verschiedene Höhen der Profile verbinden.  
Die obere Montage Ebene bleibt dabei auf dem selben Niveau. Die Universalkopplung verbindet die Profile 

45 x 23 ‐ 45 x 38 und 45 x 85 mm in einer Ebene
 
   

Der Bodenanker / Plattenhalter  kann eingesetzt werden, wenn die 
Aluminium Balken verschraubt werden sollen auf einem
festen Untergrund und er kann eingesetzt werden als Plattenträger
für alle Profile, wenn Beschwerungen im System eingesetzt werden
sollen bzgl. der Soglasten Sicherung bei Dachterrassen und Balkonen.
 



Montage Möglichkeiten mit den ECOFIX System einen festen Unterkonstruktions Rahmen zu bauen gibt es viele!
Nutzen Sie es für Ihr Projekt! Flexibel und einfach verschrauben! Nicht Kompliziert und Schnell Montierbar!

   
WICHTIG SYSTEMVORTEIL

Das System bedingt keiner speziellen Komponenten. Wie z.B. Systemstellfüße auf denen Streben
abgelagart werden. Der Rahmen kann frei gebaut und auf allen handelsüblichen bzw. vor Ort
schon vorhandenen Punktfundamenten verbaut werden.

Möglichkeiten Rahmenbau dem ECOFIX System

Was auch immer Ihr Projekt verlangt, für den Aluminium Unterkonstruktionsrahmen der Terrasse mit dem
ECOFIX System haben Sie alle Lösungen aus einer Hand in einem System.

Beispiel für Streben in 
allen erforderlichen 
Winkeln oder Abständen 
möglich ‐ frei im System 
wählbar an der
Stelle wo Sie die Streben
benötigen.



Sonder Befestigungslösungen für perfekte Montage im System gelöst
 

   
Abhängig von dem Untergrund auf dem Ihr Terrassenprojekt realsiert wird, bedarf es auch einiger Sonderlösungen
die Ihnen das perfekte Verleg‐Ergebnis liefern. 

Die Flexibilität, die Sie durch das ECOFIX System haben ermöglicht Ihnen praktisch fast
alle denkbaren Vebindungen für Ihr Projekt zu realiseren.



Weitere Beispiele für die Möglichkeiten mit unseren Systemwinkeln und Kopplungen in alle Richtungen
das System zu verbinden, verlängern und verstreben.

   

Die Flexibilität, die Sie durch das ECOFIX System haben ermöglicht Ihnen praktisch fast
alle denkbaren Vebindungen für Ihr Projekt zu realiseren.



Technische Informationen Verlegung von Holz‐und WPC Terrassen
Streben
 
Streben müssen nicht in Reihe gesetzt werden, sondern Sie können diese auch im System versetzen 
verteilen. Ausreichend aller 4‐5 Meter und je nach Anforderung als Kopfstrebe oder variabel im System.

   

 

4‐5 Meter

4‐5 Meter

4‐5 Meter

4‐5 Meter

4‐5 Meter

4‐5 Meter

BEISPIELE STREBEN

SYSTEMVORTEIL

Streben jeder Zeit setzen oder wieder lösen egal 
wo im System. Variabel und einfach.
Strebe aus Hauptprofil + Systemwinkel auch in 



Technische Informationen Verlegung speziell für WPC Dielen
 
Gerade bei der Verarbeitung von WPC Dielen müssen Sie einen sehr gut verstrebten Rahmen bauen. WPC Dielen
bauen starke Spannungen auf, durch die hohe Oberflächenhitzeaufnahme + kühler Untergrund + Kunststoffanteil.
Diese Spannungen übertragen die Dielen zum Rand der Terrasse bzw. den Dielenenden. Es kommt gerade am
Rand dadurch zu sehr starken Spannungen und die Diele kann die Unterkonstruktion nach oben ziehen und 
deformiert sich dadurch , wenn Sie keine Verstrebung bzw. Bodenbefestigung der UK vorsehen.
Einmal deformierte WPC Dielen lassen sich nicht wieder in den Ursprungzustand zurück versetzen. D.h. Sie haben
in diesem Fall einen bleibenden Schaden, der sich im Laufe der Zeit maximieren kann. Deshalb gerade bei
WPC Dielen und im Randbereich bei der Montage vernünftig verstreben um diesen Effekt zu blockieren.

Durch einen festen Rahmenbau verhindern Sie diese Effekte.

Rahmenbeispiel mit Konterlattung und Befestigungswinkel.
Auch eine einfache, feste, dauerhafte und sehr effektive Verstrebung Ihres Rahmens 

 



Aufgeständerte Terrassen bauen mit dem ECOFIX System kein Problem

Bitte beachten Sie bzgl. der örtlichen Bauvorschriften die möglichen Höhen oder Anforderungen an eine
Absturzsicherung für Geländer ect.

Pfosten zur Aufständerung einfach auf Maß zuschneiden und 
direkt im Boden oder per Punktfundament bzw. feste Betonpaltte
Verschrauben. 

Mit dem Pfostenadapter der mit dem Pfosten verschraubt wird, bilden Sie Fläche
auf der Sie dann weitere Aluprofile verschrauben können 

Justierbar in der Höhe und im Winkel



Technische Informationen Verlegung auf Streifen‐und Punktfundamenten

 
Verlegen Sie eine Terrasse auf einem Streifen‐oder Punktfundament ‐ können Sie ggf. auf eine Verstrebung
verzichten. Durch die Verschraubung Fundament und UK erhalten Sie eine sehr gute Grund Steifigkeit. 

Mit unseren Bodenanker L und XL können Sie die UK auch in der Höhe und Schräge fein justieren.

Bodenanker L Aufbauhöhe 0 ‐ 23 mm Bodenanker XL Aufbauhöhe 23 ‐ 43 mm

0 ‐ 23 mm   23 ‐ 43 mm

(+ Profilhöhe) (+ Profilhöhe)

 

Auch mit dieser
Befestigung 
können Sie Winkel

Maße in allen
Richtungen 
realsieren



RANDABSCHLUSS Verbreiterungswinkel 60 mm 

Mit unserem Verbreiterungswinkel 60 mm können Sie die Profile 45 x 38 mm und 45 x 85 mm verbreitern. 
 

60 mm
60 mm



Verblendungsmöglichkeiten mit dem ECOFIX einfach im System gelöst

 

Mit Systemwinkel oder Blendenhalter
einfach die Blendenhalterung befestigen.

Die Blendenhalterung wird einfach
auf die gewünschte Länge aus dem System
geschnitten und mit den Systemteilen am System
verschraubt

Blendee aus dem Material selbst oder mit

unseren eloxierten Aluminium Winkeln.



TOP ERGEBNISSE MIT INNOVATIVEN PROFESSIONELLEN MONTAGE PRODUKTEN

EINFACH ‐ SCHNELL ‐ DAUERHAFT ‐ FEST ‐ NORMKONFORM ‐ INDIVIDUELL ‐ KOSTENGÜNSTIG = IHRE MONTIERTE TERRASSE

 

Plattenmap einstellen
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